
Grup electrogen stationar
Worms - Silent Star 100

Echipare standard

Structura ranforsata, baza este special
construita pentru a putea fi ridicat cu 

un motostivuitor

Panou de control
cu ATS inclus

Contact

Butone de pornire 
si oprire generator

Buton de reset si/sau
deblocare alarma

Butoane:
1. Oprire alarma
2. Pompa de alimentare externa
3. Preincalzire motor

Display electronic ce afiseaza 
parametri tensiune, nr. ore de 

functionare, consum de 
carburant etc.

Si descriere grafica a 
tipului de alarma

Generator SilentStar 100 TPK

Voltaj 230 / 400V

Frecventa 50 Hz

Putere maxima
112 kVA

90 kW

Putere in regim continuu
100 kVA

81 kW

Regulator de tensiune AVR

Tip motor Perkins

Putere motor 98 cp

Rotatii motor 1500 rpm

Racire Apa

Carburant Diesel

Capacitate rezervor 250 l

Autonomie 17 h

Zgomot (la 7m) 66 dB

Greutate utilaj 1500 kg

Dimensiuni utilaj L/l/h (cm) 260x110x165

Generatorul poate fi echipat cu 2 variante
de panou de control (cu sau fara ATS)

Panoul ATS poate fi montat in cadrul generatorului
sau extern (in interior cladirii) intr-o locatie la alegere

Produse fabricate in
Franta Generatoare


