Motocompresor MDVN 20 AK
Motor Kubota
Tip motor D 902
Combustibil Motorina
Nr. cilindri 3
Putere max. motor 19.7 cp
Rotatii max. motor 2800 rpm
Volum rezervor carburant 36 |
Racire motor Apa

Debit compresor

1.8 mc/min. - 7 bar

1.6 mc/min. - 8 bar

1.35 mc/min. - 10 bar

1.25 mc/min. - 12 bar

Racord iesire aer 1 x 3/4"
Nivel zgomot <100 Lwa
Greutate utilaj 450 kg
Dimensiuni L/I/h (mm) 2020/1220/1163
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Sistem inteligent START/STOP
ce previne riscul unor proceduri
incorecte in timpul functionarii

Dotari standard:

- Regulator pneumatic al turatiei in functie de
aerul solicitat

- Filtru de aer/ulei supradimensionate

- Filtrarea aerului pentru motor se efectueaza
in 2 etape

- Filtru de aer pentru compresor separat

- Filtru de combustibil si separator de apa

- Radiator combinat pentru racirea motorului
si a compresorului

- Bara-cap tractare fix cu suport

- Aparatori rezistente pentru pneuri

Echipare optionala:

- Bara pentru tractare cu sau fara frana

- Versiune stationara si customizare culoare

- Avertizor luminos pentru blocare filtru aer

- Avertizor luminos pentru nivel combustibil scazut

- Kit BS pentru sablare - radiator suplimentar pentru
racirea aerului si separarea condensului

- Lubrefiator pentru piesele pneumatice cu gama larga
de setari a procentului uleiului a aerului comprimat

- Sistem de incalzire a aerului cu posibilitatea reglarii
temperaturii a aerului livrat

- Trusa pentru unelte instalata in spatele masinii

- Tambur cu 20 de metri de furtun pentru aer
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