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Dotari standard:

- Regulator automat al turatiei in functie de
aerul solicitat

- Filtru de aer/ulei supradimensionate

- Filtrarea aerului pentru motor se efectueaza
in 2 etape

- Filtru de aer pentru compresor separat

- Filtru de combustibil si separator de apa

- Radiator combinat pentru racirea motorului
si a compresorului

- Bara-cap tractare fix cu suport

- Aparatori rezistente pentru pneuri

MDVN 71 AD / AP

Utilaj fabricat in Italia

Echipare optionala:
- Bara pentru tractare cu sau fara frana

- Versiune stationara si customizare culoare

- Avertizor luminos pentru blocare filtru aer

- Avertizor luminos pentru nivel combustibil scazut

- Kit BS pentru sablare - radiator suplimentar pentru
racirea aerului si separarea condensului

- Lubrefiator pentru piesele pneumatice cu gama larga
de setari a procentului uleiului a aerului comprimat

- Sistem de incalzire a aerului cu posibilitatea reglarii
temperaturii a aerului livrat

- Trusa pentru unelte instalata in spatele masinii

- Tambur cu 20 de metri de furtun pentru aer

Motocompresor MDVN 71 AD MDVN 71 AP
Motor Deutz Perkins
Tip motor D - BF4M2011 804D-33
Combustibil Motorina Motorina
Nr. cilindri 4 4
Putere max. motor 87 cp 63.9 cp
Rotatii max. motor 2500 rpm 2600 rpm
Volum rezervor carburant 921 921
Racire motor Apa Apa

7.1 mc/min. - 7 bar

7.1 mc/min. -7 bar

5.2 mc/min. - 10 bar| Sistem inteligent START/STOP

Debit compresor

ce previne riscul unor proceduri

5 mc/min. - 12 bar | ~. L : ”
incorecte in timpul functionarii

3.9 mc/min. - 15 bar

Racord iesire aer 2x3/4"+1x1" 2x3/4"+1x1"
Nivel zgomot <99 Lwa <98 Lwa
Greutate fara sist. de franare 1288 kg 1240 kg
Dimensiuni L/I/h (mm) 2215/1590/1590 2745/1590/1592

www.italiastar.rg,

SOLICITA ACUM

OFERTA
PERSONALIZATA !

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro




