
Grup electrogen stationar
Worms - Silent Star 9

Produse fabricate 
in Franta

Izolare fonica cu poliester clasa 1

Silentstar Worms

Viteza

Frecventa

Putere maxima kVA

Voltaj

Tip motorizare

Capacitate rezervor

Dimensiuni Lxlxh (mm)

9 TPK

1500 rpm

50 Hz

10 kVA

400/230V

Diesel

110 l

157x90x135

Greutate 575 kg

Pornire automata 
(la cheie)

Regulator automat al voltajului

Sistem de protectie cu oprire instanta a
generatorului daca:
- temperatura lichidului de racire creste 
peste limita normala.
- presiunea uleiului este prea mica.

Tip motor Perkins

Panoul de control afiseaza:
- Contor ore
- Afisaj voltaj
- Afisaj Hz, A, kVA, Voc
- Indicator nivel motorina
- Buton oprire de urgenta
- Contact de pornire
- Avertizor luminos

Contor ore

Afisaj voltaj

Afisaj 
Hz, A, kVA, Voc

Indicator nivel 
motorina

Buton oprire de 
urgenta

Contact de pornire
Avertizor luminos pentru:
- Alarma (general)
- Ulei
- Incarcare baterie
- Temperatura motor
- Rezerva combustibil
- Preincalzire motor (optional)

Panou de control

Buton oprire de urgenta

Echipare standard:
- Pornire automata la cheie
- Insonorizare
- Regulator automat al voltajului (AVR)
- Buton oprire de urgenta

Putere motor 11.5 CP

Autonomie 58 h

Echipare standard

Conexiune panou ATS
(inversiune sursa)

- Pornire automata la cheie
- Insonorizare cu poliester clasa 1
- Regulator automat al voltajului (AVR)
- Buton oprire de urgenta

- Suport anti-vibrare
- Impamantare
- Baterie pentru pornire
- Diferential protectie 

Putere maxima kW

Putere in regim continuu

Optional ATS - automatizare
cu interconectare la retea

Regulator tensiune AVR Da

8 kW

7 kW

Generatoare

Silent Star 9 TPK

Voltaj 230 / 400V

Frecventa 50 Hz

Putere maxima
10 kVA

8 kW

Putere in regim 
continuu

9 kVA

7 kW

Regulator de tensiune AVR

Tip motor Perkins

Putere motor 11.5 cp

Rotatii 1500 rpm

Racire Apa

Combustibil Diesel

Capacitate rezervor 110 l

Autonomie 58 h

Zgomot (la 7m) 62 dB

Greutate 575 kg

Dimensiuni L/l/h (mm) 175/90/135


