Grup Electrogen Stationar

Worms Silent Star 13000

Echipare standard:
Racire cu lichid in radiator

Demaraj la cheie, Voltmetru , contoar orar

www.italiastar.ro

Protectie termica cu diferential 30mA
Regulator de tensiune AVR

2 priza 230V/50Hz 10/16A Schuko

1 priza 230V/50Hz 32A

1 priza 400V/50Hz 3F+N+P 16A

Senzor electronic pentru lipsa ulei

, , Tablou pentru pornire automata
Echipare optionala: comanda de la distanta 10m
Remorca rutiera

SILENTSTAR

13000D M

13000D T

Voltaj

230V

230 / 400V

Frecventa

50 Hz

50 Hz

Putere maxima (400V)

14.3 kVA

11.4 kW

Putere in regim continuu

10 kW

10 kW

Putere maxima (230V)

14 kVA

4.6 kVA

11.2 KW

3.7 kW

Regulator de tensiune

AVR

AVR

Tip Motor

Yanmar

Yanmar

Putere motor

19.2 cp

19.2 cp

Rotatii motor

3000 rpm

3000 rpm

Racire

Apa

Apa

Combustibil

Diesel

Diesel

Capacitate rezervor

40 |

40 |

Autonomie

13:50 ore

13:30 ore

Zgomot (la 7m)

70 dB

70 dB

Greutate utilaj

393 kg

400 kg

Dimensiuni L/I/H (mm)

1360 /650 /840

1360x650x840

Panou de control

Importator pentru Romania

Italia Star Com Due s.r.

ILFOV - ROMANIA

Tel: 004/021 - 433 03 27
Fax: 004/021 - 433 03 26
E-mail: info@italiastar.ro

Autostr.Bucuresti - Pitesti
Km 13,2 - Loc. Chiajna,
C.P. 077040
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